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產 品 特 色

全新 ARM 的 �� 位元 MCU
搭載高精度 �� 位 ADC
專為低功耗應用設計 ， 此微控制器單元 (MCU) 與高精度 24 位
類比 - 數位轉換器 (ADC) ， 確保高效 、 低延遲且精確的性能 ， 
適用於苛刻的稱重環境 。

IP�� 及 IP�� 防塵防水測試
通過嚴格的 IP68 和 IP69 標準測試 ， Marin 系列提供卓越的防
塵和防水保護 ， 適合農業和海鮮加工等苛刻環境 。

專利智能電源管理系統
根據使用者習慣動態調整功耗 ， 提升能源效率 ， 同時保持流暢
且不間斷的用戶體驗 。

多種電源選項
Marin 提供三種電池類型 ： 鋰電池 、 乾電池和鉛酸電池 。 乾電
池型號還可搭配交流適配器進行插電使用 。 清晰且可調節的顯示亮度

配備多級背光或 LED 燈亮度調節 ， 提供四種可選亮度級別 ， 
確保在任何光線條件下都能清晰可見 。

可選前後雙面顯示
Marin 提供前後雙顯示 ， 支援 LCD 和 LED 顯示 。

無縫數據傳輸
Marin 解決了防水秤的傳輸問題 ， 提供穩定的 Wi-Fi 或藍牙無
線數據傳輸 。

����� 高密度鋰電池組
AirCharge 採用來自全球知名製造商的高循環次數 21700 高密
度鋰離子電池 ， 提供更長的壽命 、 增強的可靠性以及用戶的安
心體驗 。

電源保護電路
具備過充 、 過放和自動關機保護機制 ， 提升電池壽命並確保整
體系統可靠性 。

人體工學與耐用設計
Marin 採用 ABS 外殼和食品級 304 不銹鋼稱重盤 ， 確保耐用
性並通過側邊凹槽手柄便於操作 。 此外 ， 其機械鍵盤設計增強
了耐用性和出色的防水性能 ， 即使在潮濕環境下也高度可靠 。

卓越的電磁與靜電干擾抗性
設計能抵抗電磁和靜電干擾 ， 確保一致且穩定的性能 。
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秤量

Marin
AirCharge

Marin LED
AirCharge

3 / 3 / 6 / 6 / 15 / 15 / 30 / 30 kg

感量

電池 可充電式鋰離子電池組
DC 3.7V 5300mA (21700)

可充電式鉛酸電池
DC 6V / 4Ah

D 型電池（不含）
4 x 1.5V 鹼性電池或
4 x 1.2V 鎳氫 / 鎳鎘電池

（充電時需移除電池）

電源 AC 100V-240V (±10%) 變壓器
輸出 12V / 1.5A (15W) Qi TX 模組

AC 100V-240V (±10%) 變壓器
輸出 12V / 1.5A (15W) Qi TX 模組

AC 100V-240V (±10%) 變壓器
輸出 12V / 1.5A (15W) Qi TX 模組

顯示 LCD ： 6 位數 / 25 mm（高度）白色 LED 背光
LED ： 6 位數 / 21 mm（高度）紅色 LED 顯示 LCD ： 6 位數 / 25 mm（高度）綠色 LED 背光

操作溫度 -10°C 至 40°C (14°F 至 104°F)

尺寸 270 x 124 x 310 mm（寬 x 高 x 深）

秤盤尺寸 235 x 200 mm

0.5 / 1 / 1 / 2 / 2 / 5 / 5 / 10 g

選配 藍牙或 Wi-Fi

Marin Marin LED Marin (乾電池)

前後雙顯示
LCD ： 前 25 mm / 後 21 mm
LED ： 前 21 mm / 後 21 mm

21700


