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110V

240V

●採用高速24bits AD

      (1) 從載入起到達穩定所需時間短

      (2) 從負載移除起到達零點之速度快，無殘留

      (3) 零點、扣重鍵啟動之反應速度快
●   抗干擾能力(EMS+EMI)：

      抗幅射、靜電、電源輸入干擾效能優於舊有機種
●   採用可接100 V~240 V的變壓器，不用擔心插座電壓不對。
●   變壓器符合 DOE 節能法規 Level 6標準，高效率低耗能更省電。
●   LCD可顯示至全扣重(6位數)
●   大LCD 顯示清晰易讀，不怕陽光照射，具有背光之功能
●   具有預扣重、零點追蹤之、簡易計數功能、毛/淨重指示燈
●   具有重量、數量預設及累計功能
●   具有Lo/Hi/Ok檢校、重量數量超過範圍警示功能
●   具有三種重量暫留功能、可調式多段數位濾波
●   具有自動校正、雙重超載保護之功能
●   可設定數量取樣穩定範圍設定、低電量顯示、自動關機功能
●   具有公斤(kg)、台斤、磅(lb)單位選擇之功能

 

電源        AC 100V~240V (±10%) +

                DC 6V/4AH 充電式電池

電螢幕    LCD 6 位數，字高28mm，LED 背光

尺寸        276 x 170 x 136mm

選配        RS232; Relay 輸出介面

SBH+-W
計重 電子顯示器


